Nerezovy bazén
skimmer10x4 x1,4 m

Austenitickd, svafitelnd ocel s velmi nizkym obsahem
uhliku, odoln& mezikrystalové korozi. Materidal
provéfen v extrémnich podminkéch potravinarského
a chemického primysiu.

Sila plechu 2 mm stény, 1,5 mm podlaha.

VYBAVA BAZENU

LT

rozSifené schody z nopovaného plechu, trubkovéa
lavice s bublinkovénim, bo¢ni madlo po celé délce
bazénu, LED osvétleni s dalkovym ovladac¢em,
automatické davkovaci stanice afiltrace, stfedné
vysoké pojizdné jedno kolejnicové zastifeSeni s bo€nim
vstupem, které Vam prodlouZzi koupaci sezénu.

— CSN 17349, AlS| 316L

— Jakost nerezového materidlu tfidy 1.4404

— Rozsah poutziti je stejny jako pro jakost tfidy 1.4401
— Svafovdno metodou TIG/WIG Dle: €SN En 287

g

FMDT prodej s.r.o. tel: +420 732 858 600 @ wwwinstagram.com/nerezovebazenyeu
Stramberska 1589 email: info@nerezove-bazeny.eu 0 www.facebook.com/Nerezovebazeny.eu

[g I‘\eréZOVﬁ_b@ 742 58 Piibor www.nerezove-bazeny.eu

O www.youtube.com/@nerezovebazeny




