
Nerezový bazén 
přeliv 7 x 2,9 x 1,4 m

Austenitická, svařitelná ocel s velmi nízkým obsahem 
uhlíku, odolná mezikrystalové korozi. Materiál 
prověřen v extrémních podmínkách potravinářského 
a chemického průmyslu. 
Síla plechu 2 mm stěny, 1,5 mm podlaha.

rohové schody z nopovaného plechu, nopované dno, 
LED osvětlení s dálkovým ovladačem, úprava vody 
aktivním kyslíkem s dávkovacím automatem, 
automatické dopouštění vody, filtrace, tepelné 
čerpadlo pro ohřev vody, protiproud, nad hladinová 
roleta uložená u bazénu.

VÝBAVA BAZÉNU

ČSN 17349, AISI 316L
Jakost nerezového materiálu 
třídy 1.4404
Rozsah použití je stejný jako 
pro jakost třídy 1.4401 
Svařováno metodou TIG/WIG 
Dle: ČSN En 287

FMDT prodej s.r.o.
Štramberská 1589
742 58 Příbor

tel.: +420 732 858 600
email: info@nerezove-bazeny.eu
www.nerezove-bazeny.eu

www.instagram.com/nerezovebazenyeu

www.facebook.com/Nerezovebazeny.eu

www.youtube.com/@nerezovebazeny


